
 LED品名  LED個数 ランプサイズ  LED間隔(㎜)  色温度(K) 全光束(lm) 全光度(cd) 消費電力(W)

     

入力電力(VA)

3202206 6 . 875 2700(±100)   4320  1440        40 44.4

3402356 6 . 875+7.5 2700(±100)   4644  1548        43.4 48.2

3002081 6 . 875+7.5 2700(±100)   4104  1368        38.4 42.6

2601806 6 . 875+7.5 2700(±100)   3564  1188        33.4 37.1

2201531 6 . 875+7.5 2700(±100)   3024  1008        28.4 31.5

1801256 6 . 875+7.5 2700(±100)   2484  828        23.4 26

140981 6 . 875+7.5 2700(±100)   1944  648        18.4 20.4

100706 6 . 875+7.5 2700(±100)   1404  468        13.4 14.8

60431 6 . 875+7.5 2700(±100)   864  288        8.4 9.3

20156 7.5 2700(±100)   324  108       3.4 3.7

     

2801931 6 . 875  2700(±100)   3780  1260        35 38.8

      

2401656 6 . 875 2700(±100)   3240  1080        30 33.3

      

2001381 6 . 875 2700(±100)   2700    900        25 27.7

    

1601106 6 . 875  2700(±100)   2160    720        20 22

      

120  831 6 . 875 2700(±100)   1620    540        15 16.6

     

  80  556 6 . 875  2700(±100)   1080    360        10 11.1

     

  40  281 6 . 875  2700(±100)     540    180          5   5.5
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ACSQL 製品図

製品仕様
ELPHOS LED  品番：ACSQL  (AC100V_ダイレクトIC採用LEDバーランプ）
入力電圧:AC100V ／　平均演色評価数：Ra80以上　／　最大連結長さ:15m ／屋内専用
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乳半カバー乳半ENDソケット
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乳半カバー乳半ENDソケット

≒50mm

背面出し線の場合（両サイド可能）
長さ≒150mm

＊背面出しの場合は、エンドソケットは使用できません。
ＡＣ線片切出し

標準

＊消費電力値(W)およびその値はJIS規格の測定方法による。　　
＊仕様は予告なく変更することがありますので予めご了承ください。 AC100V ２線式　位相調光可能

PSE認証済

 L字電源コード　GLB2PL CODE 1800
　 100V / 7A  

100V / 12A  

1800mm

電源コード　GLB2PS CODE 1800
　 ：¥600

1800mm

渡りコード　L - WATARI  150㎜ 
 渡りコード　L - WATARI  300㎜ 
渡りコード　L - WATARI  500㎜

 150／300／500mm

L字渡りコード

渡りコード　S - WATARI  150㎜
 渡りコード　S - WATARI  300㎜
渡りコード　S - WATARI  500㎜ 

150／300／500mm

ストレート渡りコード

100V / 7A  

100V / 12A  

15.4

直結ピン　C - CODE

7.7 19
.2

ステンレス製ブラケット　GLBK-SUS
5Ф穴
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←　オプションでマグネット付

←　オプションでマグネット付

樹脂製ブラケット　GLBK 30B
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4.5Ф皿穴
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はね付きステンレス製ブラケット　GLBK-HASUS

4Φ穴
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PC ストラップ

ダブルパーツ　ブラケット　
W-P-BKT

W-P- ブラケットの羽の穴にPCストラップを装着し、
落下防止になります。

落下防止用PCストラップ（別途）　

AC100V電源接続部

LAMP接続用

LAMP接続用
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ACSQL_2081
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ACSQL_1806

ACSQL_1656

ACSQL_1531

ACSQL_1381

ACSQL_1256

ACSQL_1106

ACSQL_981

ACSQL_831

ACSQL_706

ACSQL_556

ACSQL_431

ACSQL_281

ACSQL_156

ACSQL_2700K　全17サイズ仕様図

LampSize=275mmxLEDBlock数+6mm+（150ｍｍ）

LampSize=275mmxLEDBlock数+6mm+（150ｍｍ）


